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DESCRIPCIÓN

SILICÓN 700 ANTIHONGOS, de color blanco, es un sellador de silicona de curado neutro que forma un sello elástico, resistente al agua, a la

intemperie, a la radiación ultravioleta, al ozono y a temperaturas altas y bajas. Ideal para el sellado de juntas en baños, duchas, lavabos y sanitarios,

donde se requiere flexibilidad y resistencia a la humedad.

APLICACIONES PRINCIPALES

Sellado de juntas en baños, duchas, lavabos, sanitarios, bañeras y otras áreas húmedas.

Sellado y adhesión en juntas expuestas a la intemperie de muros cortina de vidrio, paneles de aluminio y paneles esmaltados.

Unión y sellado de elementos de aluminio, vidrio y otros materiales compatibles.

Sellado perimetral de puertas y ventanas de aluminio, vitrinas, escaparates y tragaluces, incluyendo esquinas y uniones de perfiles.

Sellado sobre vidrio, fibra de vidrio, cerámica, porcelana y otras superficies compatibles, limpias y libres de grasa.

RENDIMIENTO APROXIMADO
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SILICÓN 700

MÉTODOS DE APLICACIÓN

1 Preparación de la superficie: limpiar el sustrato con un paño y un disolvente compatible, eliminando polvo, grasa y contaminantes que

puedan afectar la adherencia. Dejar secar completamente.

2 Preparación del cartucho: cortar el sello superior del cartucho justo por encima de la rosca. Enroscar la boquilla y cortar su punta a 45°.

3 Verificación de compatibilidad: realizar una prueba previa de adherencia para comprobar la compatibilidad entre SILICÓN 700 y las

superficies de aplicación.

4 Aplicación del sellador: rellenar la junta de manera uniforme y continua, asegurando el contacto completo con sus paredes. Evitar vacíos y

alisar el cordón para favorecer la adherencia y obtener un acabado uniforme.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
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Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido con la piel y los ojos puede causar irritación. Si se da contacto con
los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar a un médico. Evite respirar sus
vapores.
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Medidas de seguridad

SILICÓN 700

DATOS TÉCNICOS

Propiedad Valor reportado

Tipo de curado Neutro

Color del producto Blanco

Densidad 1.0 g/cm³

Capacidad de movimiento ±30 %

Tiempo de formación de piel 10–12 min

Tiempo de secado para 2 mm* 5–6 h

Tiempo de secado para 4 mm* 8–10 h

Resistencia máxima a la tracción 1.8 N/mm²

Dureza Shore A 28 ± 2

Elongación a la rotura ≥ 500 %

Módulo al 100 % de elongación 0.60 MPa

Temperatura de aplicación −20 °C a +40 °C

Resistencia a la temperatura −50 °C a +100 °C

Adherencia Satisfactoria

Resistencia a la intemperie Satisfactoria

Adherencia en frío y calor Satisfactoria

Adherencia bajo agua* Satisfactoria

Recuperación elástica 96 %

Pérdida de masa 15 %

* Condiciones indicadas para los tiempos de secado: 23 °C y 50 % de humedad relativa.

* El dato de adherencia bajo agua no confirma que SILICÓN 700 pueda aplicarse sumergido.
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No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionadas
con lo antes mencionado. 
Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo,
las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de
aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.
Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a los componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación
apropiada del producto.

MÁS INFORMACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2015
Producto elaborado bajo un Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a ISO 9001:2015, orientado al control de los
procesos, la consistencia de la calidad y la mejora continua.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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